
Datos técnicos

Potencia del motor 2.2 KW

Voltaje (50/60 Hz) 1 phase x 220-240V

Amperaje (máx.) 12 Amp

Peso de la máquina 98 kg

Presión de molienda 67 kg

Pesos (opcional) 2 x 8 kg

Velocidad del accesorio

Ancho de trabajo

Diámetro del portaherramientas

Puerto de manguera de vacío

Alimentación con agua

Cable (opcional)

300-900 rpm 

406 mm

3 x 178 mm 

50.8 mm

no

17.4 m

PANEL DE CONTROL 
SENCILLO 

MANILLAR AJUSTABLE

MARCO PLEGABLE Y DISEÑO 
COMPACTO, SE ADAPTA A 
SUV ESTÁNDAR

LA MÁQUINA SE PUEDE 
DIVIDIR EN 2 PIEZAS PARA 
FÁCIL TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO. 
Cabeza: 68 kg; Transporte: 30 kg.

CABEZAL DE RECTIFICADO A 
PRUEBA DE POLVO CON 

CABEZALES DE 3 X 178 MM Y 
ACCIONAMIENTO 
PLANETARIO FORZADO

PULIDORA DE SUELOS DE DIAMANTE 280 / 450 MM

Una amoladora planetaria compacta, ligera y versátil para proyectos tanto 
profesionales como de bricolaje.
Adecuado para diferentes aplicaciones: eliminación de revestimientos, pulido de 
hormigón, piedra y
madera, así como pulido. Viene con placas de espuma para fijar herramientas con 
respaldo de velcro.
Opción de añadir pesas (hasta 2 x 8 kg).




