
Altura máxima sobre la base............................................35 mm
R.p.m en vacío.....................................................................5.000
Peso......................................................................................5,6 Kg

Nivel de Presión acústica Ponderado A...........................94 dBA
Nivel de Potencia acústica Ponderada A.......................105 dBA
Incertidumbre de la medición.......................................K = 3 dBA

Nivel total de emisión de vibraciones...................ah: <2,5 m/s2

Incertidumbre de la medición.....................................K: 1,5 m/s2

EQUIPO ESTÁNDAR

1. Recortadora
2. Sierra de metal duro Ø 165 24 dientes
3. Llave allen e/c 3 mm
4. Llave allen e/c 5 mm
5. Llave allen e/c 8 mm
6. Tubo aspiración
7. Abrazaderas tubo-cable 4 u.

APLICACIONES

La recortadora esta especialmente diseñada para el 
trabajo de recorte de bajos de puertas y zócalos con el 
fin de poder realizar la colocación de todo tipo de 
suelos, moquetas y parkets sin necesidad de desmontar los 
elementos mencionados de una manera sencilla y precisa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia absorbida..........................................................1300 W
Profundidad de corte máx................................................47 mm
Altura mínima de corte.....................................................8 mm

RECORTADORA




